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FLEXICLEAN

LuZnato vodomjesljivo sredstvo za CiSCenje i odmasdivanje

OPIS

FLEXICLEAN je viSenamjenska luZnata tekuéina sa Sirokom primjenom koja sadrzi biorazgradive povrsinski
aktivne tvari i inhibitore korozije. Ne sadrZi jake kompleksone ( strong complexing agents).

PRIMJENA

FLEXICLEAN je viSenamjenski proizvod za Siroki raspon primjena u proizvodnji. Prikladan je za primjenu na
gotovo svim metalima.

MoZe ga se koristiti:

. Kao sredstvo za procesna &iS¢enja u raznim uredajima kao Sto su npr. uredaji za tunelska pranja,
potapanje u kadi, razni uredaji za ispiranja i ultrazvu¢ne kupelji. U€inkovit je kod skidanja raznolikih
onecisc¢enja kao §to su emulzije, Cista rezna i ulja za deformacije, sredstva za zastitu korozije na bazi
vostanih i masnih filmova, ulja i masti za podmazivanje ali i op¢ih radioni¢kih necistoca.

. Kao sredstvo za CiScenje alatnih strojeva, za srediSnje spremnike, pojedinaéne spremnike ili druge
onecidcene dijelove alatnih strojeva. Prikladan je za uklanjanje svih vrsta topivih tekuéina za obradu
metala uklju€ujudi i sintetiku, dodaje se u spremnik alatnog stroja dan prije izmjene i ¢iS¢enja i
omogucava temeljitije i brze €iS¢enje spremnika.

o Kao sredstvo za CiS¢enje podova, zidova i sli¢nih povrSina koje je potrebno odrzavati.

. Kao sredstvo za vibracijske uredaje za finiSiranje i ¢iS¢enje obradaka.

PREDNOSTI

. Snazni alkalni odmas&¢ivac¢, kompatibilan sa raznolikim materijalima, ne Steti premazima ili brtvama,
betonu ili plastici.

. Niska sklonost pjenjenju pri temperaturama startanja (prije zagrijavanja) — omogucuje brZi start uredaja
za pranje.

. Ne sadrzi jake kompleksone — ne Steti naknadnoj obradi otpadnih voda.

. Raznolika primjena i kompatibilnost, za primjenu u raznim kvalitetama vode, smanjuje potrebu za

razli¢itim sredstvima u primjeni

UVJETI UPOTREBE

Doziranje 1-20 %, ovisno o stupnju i vrsti oneciS¢enja i na€inu uporabe.
Temp. upotrebe Od sobne do 80°C, ovisno o vrsti i stupnju oneciS¢enja i nacinu uporabe.
Ruéno Pripremiti 5 — 10 % otopinu u vodi, nanijeti sa Cetkom na oneciscene dijelove i nakon

CiSc¢enja isprati sa vodom. Pod Cistiti sa 1 — 5 % otopinom. Prilikom rada koristiti osobna
zaStitna sredstva.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog moguéih promjena formulacije u svrhu pobolj$avanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehni¢ki podaci su prosje¢ne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradac¢ac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba
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FLEXICLEAN

LuZnato vodomijesljivo sredstvo za €iS¢enje i odmascivanje
Uranjanje, ultrazvuéna kupelj
Otopiti Flexiclean u vodi, 2- 20 % konc., koncentracija ovisi o vrsti i koli€ini oneciS¢enja. Temperatura sredstva
moZe biti od sobne do 80 C.

Rashladni sustavi alatnih strojeva
Dodati od 0.5 do 2% koncentrata u sustav dan prije praznjenja.

Primjena na zutim metalima
Nakon pranja isprati u vodi kako bi se umanjila moguénost tamnjenja povrsine

KARAKTERISTICNA SVOJSTVA

CASTROL FLEXICLEAN
Izgled PROZIRNA TEKUCINA
Boja Smede - jantar
Gustoca pri 20°C 1150 [kg/m]
pH pri 2 % otopini u dest. vodi 115
Ukupna alkalnost, %NaOH 11

SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je badve poloziti u vodoravan
poloZaj kako bi se sprijeCilo nakupljanje vode na povrsini bacve te kako bi se saCuvale naljepnice na bacvi. Ne
skladistiti na povisenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izloZzene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLISA

Sve potrebne upute mogu se pronaci u Sigurnosno tehnic¢koj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o
moguéim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoci kao i utjecaj na okoli$ i potrebne mjere prilikom
zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogresSnog koristenja proizvoda kao ni u slu¢aju korisStenja
bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili koriStenja u namjenama drugacijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog moguéih promjena formulacije u svrhu pobolj$avanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehni¢ki podaci su prosje¢ne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradac¢ac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba
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