&Castrol |
HONILO 971

Visokoucinkovito €isto ulje za obradu metala

OPIS

Castrol Honilo 971 je Cisto rezno ulje bez klora ili te§kih metala posebno formulirano koristeéi jedinstvenu
kombinaciju estera, EP (extereme pressure) aditiva i baznog ulja sa ciliem optimizacije strojne obrade,
poboljSanja kvalitete povrsine i reduciranja ukupnih troSkova vezanih uz obradu. Prikladno za koristenje u
centralnim sustavima i pojedinim spremnicima.

PRIMJENA

Honilo 971 osmisljen je za zahtjevna honanja i superfinis Celika i neZeljeznih materijala koriste¢i CBN i
dijamantne alate.MoZe se Koristiti i za bruSenja, duboka buSenja i opée operacije.

Sivi ljev Nisko do Visoko Legure Aluminijske Legure
srednje leg.Celik titana legure bakra
leg.Celik

Honanje/superfini§ + + + - + +
Brusenje + + + - + +
BusSenje + + + - + +
Provlacf:enje, odvalno + + i i + +
glodanje

Opce operacije + + + - + +
PREDNOSTI

- Napredna tehnologija aditiva daje odli¢na svojstva podmazivanjai nize troskove proizvodnje kroz
produljeni radni vijek alata i bolju kvalitetu povrsine.

- Otpornost na pjenjenje ¢ak i kod visokih pritisaka i protoka.

- Niska viskoznost i dobro kvasenje povrSine doprinose smanjenju potrosnje.

- Dobra filtrabilnost i oksidacijska stabilnost produljuju radni vijek proizvoda.

- Kompatibilnost sa najrazli€itijim materijalima omogucuje smanjenje razli€itog broja proizvoda u
proizvodnji.

- Blag miris i boja doprinose ugodnijem radnom okruzZenju.

- Tehnologija bez klora i teSkih metala ima blaZi utjecaj na okoli§ i smanjuje troSkove zbrinjavanja

KARAKTERISTICNA SVOJSTVA

Izgled Zuta tekudina
Kinemati¢ka viskoznost pri 40 °C, mm?/s 8.2
Plamiste, °C >125
Gustoca pri 15 °C, kg/dm? 0.857
Korozija na bakru 1b

Dodatne informacije

Ester Aktivni Neaktivni Fosfor Kalcij Klor Cink
sumpor sumpor
Aditivi + + T T

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehnicki podaci su prosjecne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba 1/2
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SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je baéve poloziti u vodoravan
poloZaj kako bi se sprijeCilo nakupljanje vode na povrsini bagve te kako bi se saCuvale naljepnice na badvi. Ne
skladistiti na poviSenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izloZzene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLISA

Sve potrebne upute mogu se pronaéi u Sigurnosno tehnickoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o
moguéim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoci kao i utjecaj na okoli$ i potrebne mjere prilikom
zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogreSnog koriStenja proizvoda kao ni u slu€aju koriStenja
bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili koridtenja u namjenama drugadijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehnicki podaci su prosjecne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:
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