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Hysol SL 20 XBB

Visokoucinkovita polusinteticka tekucina za obradu metala

OPIS

Castrol Hysol SL 20 XBB je visokoucinkovita polusinteticka tekuéina za obradu metala koja je
formulirana bez bora i aditiva koji otpustaju formaldehid. Sadrzi jedinstven paket aditiva koji u
sinergiji poboljSava performanse strojne obrade i zavrsSnu obradu povrsine, te pruza izvrsnu stabilnost
proizvoda i smanjuje ukupne operativne troskove.

Hysol SL 20 XBB prikladan je za velike centralne sustave i pojedinacne spremnike.

PRIMJENA
Hysol SL 20 XBB posebno je dizajniran za strojnu obradu lijevanog zeljeza i nisko-srednje legiranog
Celika.
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PREDNOSTI

e Produljeni zivotni vijek u stroju Sto smanjuje troskove za zamjenu i ¢is¢enje i podize
operativnu spremnost.

e Otpornost na pjenjenje kod preporucenih tvrdoca vode (pogledajte detalje u nastavku)

o Dobra antikorozivna svojstva pomazu u zastiti alatnih strojeva i dijelova

o Dobro svojstvo kvaSenja povrsine osigurava cistocu strojai umanjuje iznosenje koncentrata na
komadima i Speni.

e Bez klora, bora, aditiva za otpustanje formaldehida i nitrita, osigurava potpunu uskladenost sa
propisima o zastiti okolisa i zbrinjavanja.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura to€nost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i njegove
prilagodbe novim zakonskim propisima ili zahtjevima trZista. Tehni€ki podaci su prosje€ne vrijednosti koje leZe unutar to¢no
odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedec¢oj
adresi:

MINACO d.o.o., VI bataljona bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina
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KARAKTERISTICNA SVOJSTVA

Hysol SL 20 XBB

KONCENTRAT
lzgled Jantarna boja
Sadrzaj mineralnog ulja [udio maseni, %] 20
EMULZIJA
lzgled Poluprozirna
PH pri 5% koncentraciji 9.8
Faktor za refraktometar 16

PREPORUCENE RADNE KONCENTRACIJE

BruSenje 4-6%
Glodanje, tokarenje 6-10%
Busenje 6-8%
Narezivanje, upustanje 6-10%
Provlacenje 6-10%

Preporucena tvrdoca vode : 100 do 800 ppm CaCOz

NAPOMENA

Za maksimalni vijek uporabe sredstva potrebno je prije punjenja (pri svakoj izmjeni, godiSnjem remontu...) obaviti
¢iséenje i sterilizaciju sustava za hladenje i podmazivanje alatnog stroja.

Ciscenje i sterilizacija obavljaju se sa sredstvom Techniclean MTC 43. Za potpune informacije o sredstvu za &igéenje i
sterilizaciju sustava za hladenje i podmazivanje alatnih strojeva pogledajte Castrolove tehnicke informacije o proizvodu.

SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je badve poloZiti u vodoravan polozaj
kako bi se sprijecilo nakupljanje vode na povrsini bacve te kako bi se saCuvale naljepnice na bacvi. Ne skladistiti na
poviSenim temperaturama kao ni na izravnom suncu. Preporucene temperature skladistenja od 5°do 45°C.

ZDRAVLIJE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLISA

Sve potrebne upute mogu se pronadi u Sigurnosno tehnickoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o moguéim
opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomodi kao i utjecaj na okolis i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne
preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogresnog koristenja proizvoda kao ni u slucaju koristenja bez primjene potrebnih
mjera sigurnosti ili koriStenja u namjenama drugacijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura to€nost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i njegove
prilagodbe novim zakonskim propisima ili zahtjevima trZista. Tehni€ki podaci su prosje€ne vrijednosti koje leZe unutar to¢no
odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedec¢oj
adresi:

MINACO d.o.o., VI bataljona bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina
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