&Castrol |
Hysol SL 50 XBB

Visokoucinkovito sredstvo za hladenje i podmazivanje kod masinskih obrada

OPIS

Castrol Hysol SL 50 XBB je visokoucinkovito vodomjesljivo sredstvo za masinske obrade koje ne sadrzi
bor, aditive koje otpustaju formaldehide ili biocide. Koristeci jedinstven paket aditiva omogucuje
odli¢ne parametre obrade i kvalitetu povrsine. Takode osigurava odli¢nu stabilnost $to pomaze kod
smanjenja ukupnih troskova obrade.

Hysol SL 50 XBB pogodan je za pojedinacne rezervoare kao i za velike centralne sisteme.

PRIMJENA

Castrol Hysol SL 50 XBB posebno je pogodan kod obrada celika i aluminijskih legura.

Sivi liv Nisko do | Visoko Aluminijske | Legure Magnezijske | Legure
srednje leg.celik | legure titana legure bakra
leg.celik
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PREDNOSTI

e  Produzeni zivotni vijek u masini Sto smanjuje troskove za zamjenu i ¢is¢enje i podize operativnu
spremnost.

e Otpornost na pjenjenje kod preporucenih tvrdoéa vode.

e Dobre osobine kvasenja povrsine osigurava ¢isto¢u masine i smanjuje iznoSenje koncentrata na
komadima i Speni.

e Pogodno za raznorazne materijale i tehnologije Sto omogucuje konsolidaciju proizvoda u
primjeni.

e Formulacija bez bora i aditiva koji otpustaju formaldehid $to pomaze u zadovoljavanju zakonskih
propisa zaStite na radu i zaStite okoline.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura to€nost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegove prilagodbe novim zakonskim propisima ili zahtjevima trziSta. TehniCki podaci su prosje€ne vrijednosti koje leze
unutar to€no odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehni¢ki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sliedecoj adresi:

MINACO d.o.0., VI Bataljona b.b., 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba 1/2
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Hysol SL 50 XBB
KARAKTERISTIENE OSOBINE

KONCENTRAT
Izgled Jantarna boja
Sadrzaj mineralnog ulja [udio maseni, %] 50
EMULZIJA
Izgled Mlije¢na
PH pri 5% koncentraciji 9.9
Faktor za refraktometar 1.0

PREPORUCENE RADNE KONCENTRACIJE

Brusenje 5-7%
Glodanje, struganje 5-8%
BusSenje 6-8%
Narezivanje, upustanje 7-10%
Provlacdenje 8-10%

Preporucena tvrdoca vode : 100 do 1000 ppm CaCOs

NAPOMENA

Za maksimalni vijek upotrebe sredstva potrebno je prije punjenja (pri svakoj izmjeni, godiSnjem remontu...) obaviti
¢iséenje i sterilizaciju sistema za hladenje i podmazivanje alatne masine.

Cigcenje i sterilizacija obavljaju se sa sredstvom Tehniclen MTC 43. Za kompletne informacije o sredstvu za &idéenje i
sterilizaciju sistema za hladenje i podmazivanje alatnih masina pogledajte Castrolove tehnic¢ke informacije o proizvodu.

SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladiti na otvorenom, potrebno je baéve poloZiti u vodoravan poloZaj
kako bi se sprijecilo nakupljanje vode na povrsini bacve te kako bi se saCuvale naljepnice na bacvi. Ne skladistiti na
povisenim temperaturama kao ni na direktnom suncu. Preporucene temperature skladistenja od 5°do 45°C.

ZDRAVLIE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLINE

Sve potrebne informacije mogu se pronaci u Sigurnosno tehnickoj listi proizvoda. U njoj se nalaze informacije o moguéim
opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomodi kao i utjecaj na okolinu i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne
preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogresnog koristenja proizvoda kao ni u slucaju koristenja bez primjene potrebnih
mjera sigurnosti ili koristenja u namjenama drugacijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura to€nost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegove prilagodbe novim zakonskim propisima ili zahtjevima trziSta. TehniCki podaci su prosje€ne vrijednosti koje leze
unutar to€no odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehni¢ki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sliedecoj adresi:

MINACO d.o.0., VI Bataljona b.b., 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina
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