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Podaci o proizvodu 

Castrol Aircol 2284 / 2285 
 Sintetsko ulje za kompresore rashladnih uređaja 

 
 
OPIS 
 
Castrol Aircol 2284 i 2285 su alkil-benzenska ulja za rashladne kompresore.  

 
PRIMJENA 
 
Aircol 2284 i 2285 prikladni su za primjenu u sustavima sa rashladnim plinom R22, tamo gdje su vrlo niske 
temperature na isparivaču i tamo gdje proizvođač sustava preporučuje ulja na bazi alkil-benzena. Ova ulja 
posjeduju dobru sposobnost otapanja rashladnog medija u ulju što za posljedicu može imati porast viskoznosti 
tako da u nekim slučajevima primjene na vijčanim kompresorima nisu preporučljive. Aircol 2284 može se 
koristiti na amonijačkim sustavima tamo gdje se preporučuje alkil-benzenski proizvod viskoznosti ISO VG 68. 

 
PREDNOSTI 
 
Zbog izvrsne mješljivosti sa R22 i vrlo niske temperature flokulacije mogu se koristiti na sustavima sa vrlo 
niskim temperaturama evaporatora. 

 
KARAKTERISTIČNA SVOJSTVA 
 

 
 
SKLADIŠTENJE 

 
Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan 
položaj kako bi se spriječilo nakupljanje vode na površini bačve te kako bi se sačuvale naljepnice na bačvi. Ne 
skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izložene temperaturama ispod 0°C. 

 
ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA 

 
Sve potrebne upute mogu se pronaći u Sigurnosno tehničkoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o 
mogućim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoći kao i utjecaj na okoliš i potrebne mjere prilikom 
zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slučaju pogrešnog korištenja proizvoda kao ni u slučaju korištenja 
bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili korištenja u namjenama drugačijim od opisanih.  

Svojstvo Metoda Jedinica  Aircol 2284 Aircol 2285 

Gustoća na 15°C ASTM D4052 [g/ml] 0,87 0,87 

Kinematička viskoznost na 40°C 
ASTM D445 

cSt 68 
 

100 

Plamište u zatvorenoj posudi ASTM D 93 °C 165 175 

Tecište, [°C], ASTM D97 ASTM D 97 °C -33 -30 

Flokulacija u R22 DIN 51351 °C -55 -50 


