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Transmax Axle EPX 80W-90

Tekudina za osovine za odredene OEM proizvodace

Opis

Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 je visenamjensko ulje za osovine koje se moze koristiti u
diferencijalima, zavrSnim pogonima i drugim primjenama u osobnim i gospodarskim vozilima gdje se
zahtijeva API GL-5 izvedba. Odobrili su ga MAN i ZF za koriStenje u nizu komercijalnih primjena
ukljucujuéi osovine u terenskoj i poljoprivrednoj opremi.

Prednosti

* Visoka sposobnost podnos$enja optereéenja osigurava zastitu zupcanika koji rade pod velikim
optereéenjima produzujudi Zivot komponenti.

e Visoka ¢vrstoca filma osigurava zastitu od habanja i udarnih opterecéenja.

 Dobra toplinska/oksidacijska stabilnost stiti od stvaranja naslaga i zgusnjavanja ulja produZujudi Zivot
komponenti i maziva.
Karakteristike

Name Method Units Transmax Axle EPX 80W-90
Relativna gusto¢a 15°C ASTM D4052 g/ml 0.896

Kinematicki viskozitet pri 100°C ASTM D445 mm?/s 141

Kinematicki viskozitet pri 40°C ASTM D445 mm?/s 133

Indeks viskoznosti ASTM D2270 None 102

Viskoznost -26°C (80W) ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 138,000

Tocka stiS¢ivanja ASTM D97 °C -33

Tocka paljenja, COC DIN-ISO 2592 |°C 218

Specifikacije
API GL-5

MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Poduzete su sve odgovarajuie zastitne mjere da se na dan tiskanja ovog dokumenta osigura totnost napisanih podataka. Navedene informacije su
podloine izmjenama zbog mogutih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i njegove prilagodbe novim zakonskim propisima ili
zahtjevima triista. Tehnitki podaci su prosjeine vrijednosti koje leie unutar totno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnitke liste i svi tehnitki podaci
vezani uz Castrolove proizvode dostupni su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.0., VIl bataljona bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba

Page: 1/1


mailto:minaco.doo@bih.net.ba
http://www.minaco.ba/

