&cCastrol |
TRIBOL 1730

Polusintetsko ulje za podmazivanje lanaca

OPIS

Castrol Tribol 1730 je jedinstveno ulje za podmazivanje lanaca razvijeno za normalne i vrSne temperature do
150°C. Tribol 1730 ima izvrsno svojstvo prianjanja na metalne povrsine i izvanrednu karakteristiku penetracije.
Posebni aditivi protiv habanja osiguravaju vrhunska maziva svojstva u podrucjima grani¢nog i prijelaznog trenja.

. Castrol Tribol 1730 ulje za podmazivanje lanaca sastoji se od mjeSavine sintetiziranih estera i odabranih
mineralnih ulja. Taj sastav osigurava visoku oksidacijsku stabilnost €ak i pri poviSenim temperaturama.

. Inhibitori hrde i oksidacije Stite lance pri mirovanju od korozije i produljuju Zivot maziva.

PRIMJENA

. Castrol Tribol 1730 se koristi za podmazivanje konvejerskih i pogonskih lanaca pri sobnim ili poviSenim
temperaturama i u vlaznim uvjetima.

. Castrol Tribol 1730 moze se primijeniti kapanjem, sprejom ili Eetkom. Takoder je pogodan za sustave

automatskog podmazivanja.
PREDNOSTI

¢ Castrol Tribol 1730 ima izvrsna svojstva kvaSenja i prianjanja.

¢ Kontrolirana karakteristika hlapljivosti Tribola 1730 doprinosi smanjenju potrebne primjenjene koli¢ine te
produljenju intervala izmedu primjena.

¢ Tribol 1730 ima svojstvo &iS¢enja elemenata $to smanjuje potrebu za zaustavljanjem proizvodnje radi
periodi¢nih CiS¢enja. Tribol 1730 takoder teZi otapanju karboniziranih taloga preostalih od prijasnjih
maziva Sto olakSava njihovo uklanjanje.

¢ Tribol 1730 ulje za lance je kompatibilno sa NBR brtvenim materijalom te je ispitano i odobreno kod
vodecih proizvodacda automatskih mazivih sustava.

KARAKTERISTICNA SVOJSTVA

Svojstvo Standard Vrijednost
Kinemati¢ka viskoznost:

na 40°C, [mm?/s] DIN 51550 100
na 100°C, [mm?%s] 12.1
Indeks viskoznosti ISO 2909 112
Njemacki ¢lan br. - 2512
Relativna gustoéa, [kg/m’] DIN 51757 905
Teciste, ['C] ISO 3016 -25
Tocka paljenja, ['C] DIN 51376 170
Korozija u bakru, 24 h / 100°C, ocjena DIN 51759 1
Zastita od korozije, ocjena DIN 51585 A-0
Test habanja sa 4 kugle, 1h, 300N, 1420 o/min, Promjer oSte¢enja, [mm] DIN 51350-03-B 0.32

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog moguéih promjena formulacije u svrhu pobolj$avanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehni¢ki podaci su prosje¢ne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradac¢ac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba
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SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je baéve poloziti u vodoravan
polozZaj kako bi se sprijeCilo nakupljanje vode na povrSini bacve te kako bi se saCuvale naljepnice na bacvi. Ne
skladistiti na poviSenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izlozene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLISA

Sve potrebne upute mogu se pronaci u Sigurnosno tehnickoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o
mogucim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoci kao i utjecaj na okoli$ i potrebne mjere prilikom
zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogresnog koristenja proizvoda kao ni u slu¢aju koristenja
bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili koriStenja u namjenama drugacijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlozne izmjenama zbog moguéih promjena formulacije u svrhu pobolj$avanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehni¢ki podaci su prosje¢ne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehnicki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradac¢ac, Bosna i Hercegovina

tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: www.minaco.ba
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