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Podaci o proizvodu
VISCOGEN KLK

ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA PRI VISOKIM TEMPERATURAMA

OPIS

VISCOGEN KLK je potpuno sintetsko, termalno stabilno sintetsko ulje posebno namijenjeno za podmazivanje
lanaca na visokim temperaturama.

PRIMJENA
VISCOGEN KLK 28 na temperaturama do +260°C.VISCOGEN KLK 25 na temperaturama do +250°C.

Nakon nanosSenja formira se proziran mazivi film neutralnog mirisa. Zbog izuzetno niske povrSinske napetosti
lako prodire u lance ¢ak i ako su dosjedi izvedeni u finim tolerancijama. Dobro svojstvo prionjivosti pouzdano
sprjeCava kapanje i raznoSenje maziva. Koristi se u lan¢anim sustavima u industriji furnira i papira te u preSama
proizvodaca Kusters, Siempelkamp i Dieffenbacher.

PREDNOSTI

¢ OPTITEC® - OPTIMOL tehnologija — zastita od habanja pri visokim temperaturama.

¢ Izvanredno prianjanje, penetracija i sposobnost podnosenja optereéenja.

¢ Niski koeficijent trenja $to doprinosi ustedi energije.

¢ Stabilnost na visokim temperaturama, smanjeno kapanje i odno$enje — smanjena potrosnja.
¢ Izuzetna oksidacijska otpornost — smanjeno stvaranje naslaga.

¢ Izvrsna korozijska za$tita — smanjeni troSkovi odrzavanja.

NAPOMENE

Kompatibilno i mjesljivo sa mineralnim uljima, maksimalni ucinak se jam¢i samo ako nije pomijeSan sa nekim
drugim proizvodom. Prilikom prestanka podmazivanja mineralnim proizvodom i prelaska na Viscogen KLK,
Viscogen KLK ¢e vrlo brzo odistiti lanac od ostataka mineralnog proizvoda.

KARAKTERISTICNA SVOJSTVA

Test Metoda KLK 25 KLK 28

Izgled . Bistra narancasta Bistra crvenkasta
vizuelna o h

tekucina tekucina

Bazno ulje - sintetsko

Gustoca pri 15°C, [kg/m3] DIN 51757 915

Kinematicka viskoznost:

na 40°C, [mm?/s] DIN 51562 254.7 280

na 100°C, [mm?/s] 30.55 33.1

Indeks viskoznosti DIN 1SO 2909 160 160

Tocka te€enja, [°C] DIN ISO 3016 -48 -34

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podloZne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehnicki podaci su prosjeéne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehni¢ki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:

MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina
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SKLADISTENJE

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je baéve poloziti u vodoravan
poloZaj kako bi se sprijeCilo nakupljanje vode na povrSini bacve te kako bi se saCuvale naljepnice na badvi. Ne
skladistiti na poviSenim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izloZzene temperaturama ispod 0°C.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZASTITA OKOLISA

Sve potrebne upute mogu se pronaéi u Sigurnosno tehnickoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o
moguéim opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomoci kao i utjecaj na okoli§ i potrebne mjere prilikom
zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slu¢aju pogresnog koridtenja proizvoda kao ni u slu¢aju koriStenja
bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili koridtenja u namjenama drugadijim od opisanih.

Poduzete su sve odgovarajuce zastitne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura taénost napisanih podataka.
Navedene informacije su podloZne izmjenama zbog mogucih promjena formulacije u svrhu poboljSavanja proizvoda i
njegovog prilagodavanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima trzista. Tehnicki podaci su prosjeéne vrijednosti koje leze
unutar taéno odredenih specifikacija. Sigurnosno tehnicke liste i svi tehni¢ki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljedecoj adresi:
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